POVRCHOVE
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KOVANI

Kliky, madla — odlitky ze zinkoslitiny, galvanicky ~~—=mn Na povrch nerez mat
pokovené — leskly Cr. vakuové nanesen TiN
Stity, pripadné kryt vlozky a unaseci (zlaty mat)

krouzek — lesténa nerez.

e

Stity a kliky

galvanicky pokoveny

— saténovy chrom

+ vakuové nanesen TiN

= - Zlaty Satén

Stity a kliky
galvanicky pokoveny
— saténovy nikl

Cr-nerez

Celonerezové
matované kovani

Na povrch Cr — nerez
vakuové nanesen TiN
(zlaty lesk)

Nerez mat

r/‘. o

©  Kiliky a stity
. lakované praskovou
barvou bronz

Stity a kliky
galvanicky pokoveny
— saténovy chrom.
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POVRCHOVE

x® UPRAVY

KOVANI

Zakazkovy povrch
hnéda barva

RAL 8019

i Kliky a Stitky
o lakované praskovou barvou.

Zakazkovy povrch

St ) bila barva
Anticka‘hnédad

RAL 9003

Kliky a Stitky
lakované praskovou barvou.

Zakazkovy povrch
¢erna barva

RAL 2005

Kliky a Stitky
lakované praskovou barvou.
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