UNIVERSALNELE VYKRUZNIK

Ndgtroj je uren k vykruZovani otvorti, podlozek, krouZki
nebo mezikruzi o priméru 14 - 80 mm a vyménou ramena do 160 mm,
Maximdlni sila materidlu : ocelovy plech do 3 mm

barevné kovy + 10 mm
umélé a drevéné hmoty + 20 mm

pruzné materidly (guma) a hmoty pro beztiiskové Pezdni + 10 mm,

Ndstroj upindme do sklifidla stojanové,
stolni nebo rudni elektrické vrtalky s regulaci

- otdfek., Upinaci primér je 12 mm.
Pro bezpeénou prdci s ndstrojem pouZivdme

tPeci spojky. P¥i sprdvném nastaveni,{pYekroleni

i T

todivého momentu) zajistuje bezpedné prokluzovéni.
P¥i ka?dé zmdnd pouriti ndstroje nastavime

spojku Sroubem M 6 na t¥menu. Spojku oblas

mafeme grafitovym olejem. | '

_ Velikost vykruZovaného pruiméru nastavime

____ vyroubkovanou metkou s délenim.0,1 mm, m&YFeno

v praméru. Pe nastaveni vZdy zejistime rameno

Otvor

- z Jjedné nebo druhé strany matkou,

F[: K lehkému dotaZenf Sroubll a matek pouZivéme
k1188 rozméru 10 mm & 13 mm, ’

PodloZka

P#i vykruZovéni slabych plechd nebo malych

+— materidlt pouZivéme upinacich néstroju.

M

1 Dbe jte zvySené pozornosti a pravidel pro

Drevo - bezpeénou préci s vrtackou.

Maximdlnf otd&ky ndstroje : 500 ot./ min,
0t4¢ky prizpisobime druhu materidlu g zmensSime
pri v&tdim vykruZovaném primé&ru podle diagramu.

Guma g

Néstroj pouZivd vrtdku ¢ 6 mm a noZd z

rychlofezné oceli. Na pPdni doddme nédhradni noZe.

500
ot.

min,

Dobré sluZby s vykruZnikem VYKRO

Vém pfeje firms VYRO _
Josef Rousek Makot¥asy 125 273 54 p. Lidice

Pat, PV 363 - 92




