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Svorníková▪kotva▪fbn ii k

Ocel galvanicky 
zinkovaná

krátká verze

Korozivzdorná 
ocel

Ocel žárově 
zinkovaná

Sc
hv

ále
ní

Průměr 
otvoru

Min. hloubka 
otvoru při 
průvlečné 
montáži

Délka kotvy Max. užitná 
délka 

Závit Velikost 
klíče

Počet kusů
 v balení

do h2 l tfix Ø x délka  SW  

Obj. č. Obj. č. Obj. č. ETA [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [ks]
Typ gvz A4 fvz

FBN II 16/15 K —  —  507597  — 16 104 120 -/15 M 16 x 64 24 10
FBN II 16/25 K 45572  —  —  ■ 16 114 130 -/25 M 16 x 74 24 10
FBN II 20/10 K 45577  —  —  ■ 20 120 142 -/10 M 20 x 50 30 10

PříSlušenStví

Přípravek▪pro▪montáž▪svorníkových▪kotev▪
fAbS

Typ kotev vhodných pro montáž
Počet kusů

v balení
Typ Obj. č.  [ks]

FABS 77937  FAZ II, FBN II, EXA  od průměru M6 do M12 1

Tlačená zóna betonu
Typ Min. účinná 

kotevní hloubka
Max. účinná 

kotevní hloubka
Min. tloušťka 

kotevního 
podkladu

Max. utahovací 
moment

Garantovaná 
tahová zatížení

Garantovaná 
smyková zatížení 

Min. osová
vzdálenost

Min. vzdálenost
od okraje

hef,min hef,max hmin Tinst Nperm
3) Vperm

3) smin
2) cmin

2)

[mm] [mm] [mm] [Nm] [kN] [kN] [mm] [mm]

FBN II 65) 30 100 4,0 2,9 3,4 40 40

FBN II 85) 30 100 15,0 2,9 7,1 40 40
40 100 15,0 6,1 7,6 40 40

FBN II 10
40 100 30,0 6,1 12,0 50 80

50 100 30,0 8,5 12,0 50 50

FBN II 12
50 100 50,0 8,5 17,9 70 100

65 120 50,0 12,6 17,9 70 70

FBN II 16
65 120 100,0 12,6 29,0 90 120

80 160 100,0 17,2 31,5 90 90

FBN II 20
80 160 200,0 17,2 38,3 120 120

105 200 200,0 25,9 38,3 120 120

Svorníková kotva fbn ii
nejvyšší garantovaná zatížení jednotlivé kotvy1)▪v▪betonu▪C20/254)

Při▪návrhu▪je▪nutné▪zohlednit▪celé▪schválení▪ETA–07/0211.

1) Nezbytné součinitele bezpečnosti materiálu a zatíženíf γL = 1,4 jsou zohledněny.  Za jednotlivou 
je kotva považována, je-li její osová vzdálenost s ≥ 3 x hef a vzdálenost od okraje c ≥ 1,5 x hef. 
Přesná data, viz schválení.

2) Min. přípustné osové a okrajové vzdálenosti při současném snížení přípustného zatížení.

3) Při kombinaci zatížení tahem, smykem a ohybem, stejně jako při snížení osových a okrajových 
vzdáleností je nutné nahlédnout do schválení.

4) Garantová zatížení je možné s třídou betonu zvýšit až do C50/60.
5) Kotevní hloubka menší než 40 mm je přípustná pouze při vícenásobném nekonstrukčním upevnění.

ZAtížení

Svorníková kotva FBN II
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Tlačená zóna betonu
Typ Min. účinná 

kotevní hloubka
Max. účinná 

kotevní hloubka
Min. tloušťka 

kotevního 
podkladu

Max. utahovací 
moment

Garantovaná 
tahová zatížení

Garantovaná 
smyková zatížení 

Min. osová
vzdálenost

Min. vzdálenost
od okraje

hef,min hef,max hmin Tinst Nperm
3) Vperm

3) smin
2) cmin

2)

[mm] [mm] [mm] [Nm] [kN] [kN] [mm] [mm]

FBN II 6 A45) 30 100 4,0 2,9 3,0 40 40

FBN II 8 A45) 30 100 10,0 2,9 7,1 50 45
40 100 10,0 6,1 7,3 40 45

FBN II 10 A4
40 100 20,0 6,1 11,6 50 80

50 100 20,0 8,5 11,6 70 55

FBN II 12 A4
50 100 35,0 8,5 15,7 70 100

65 120 35,0 12,6 15,7 70 70

FBN II 16 A4
65 120 80,0 12,6 29,0 90 120

80 160 80,0 17,2 29,1 120 80

FBN II 20 A4
80 160 150,0 17,2 39,6 140 120

105 200 150,0 25,9 49,1 120 120

Svorníková kotva fbn ii A4
nejvyšší garantovaná zatížení jednotlivé kotvy1)▪v▪betonu▪C20/254)

Při▪návrhu▪je▪nutné▪zohlednit▪celé▪schválení▪ETA–07/0211.

1) Nezbytné součinitele bezpečnosti materiálu a zatíženíf γL = 1,4 jsou zohledněny.  Za jednotlivou 
je kotva považována, je-li její osová vzdálenost s ≥ 3 x hef a vzdálenost od okraje c ≥ 1,5 x hef. 
Přesná data, viz schválení.

2) Min. přípustné osové a okrajové vzdálenosti při současném snížení přípustného zatížení.

3) Při kombinaci zatížení tahem, smykem a ohybem, stejně jako při snížení osových a okrajových 
vzdáleností je nutné nahlédnout do schválení.

4) Garantovaná zatížení je možné s třídou betonu zvýšit až do C50/60.
5) Kotevní hloubka menší než 40 mm je přípustná pouze při vícenásobném nekonstrukčním upevnění.

ZAtížení

Svorníková kotva FBN II
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