
 

 

 

 

Technický list 

TL 10_35 Plastické mazivo EP2 

 
Produkt 
Víceúčelové plastické mazivo bez obsahu lithia. Vhodné do strojírenského, automobilového a zemědělského 

průmyslu k mazání strojů.  

 
Vlastnosti 

• Bez obsahu lithia 

• Proti opotřebení strojů 

• Tepelný rozsah použití (od -20°C až do +120°C) 

• Aplikace pákovým mazacím lisem (Dekalamitkou) 

• Snadno použitelná 

• Vynikající mazací výkon 

• Výborná odolnost vůči vodě 

 

 
Použití 
-Pro mazání mazniček, kluzných a valivých ložisek, ozubených kol, kulových čepů, náprav apod 

-Vhodné do strojírenského, automobilového a zemědělského průmyslu k mazání strojů 

 

 

Technické vlastnosti 

Báze Minerální oleje 

Zahuštovadlo Bezvodný vápník 

Třída NLGI 2 

Teplota roztopení °C +120  

Aplikační teplota °C -25 až +120  

Viskozita základního oleje při 40°C mm2/s 150  

Bod skápnutí °C 150  

Čtyřkuličkový zátěžový test (1h/40kg) mm 0.6 ISO 20623 

 
Balení transparentní 
• Kartuše 400g 

 

Barva 
• Žlutá 

 

 

 

Aplikační postup 
Otevřete kartuši z obou stran, vložte do dekalamitky a vytlačujte. Lem kartuše musí být nahoře.  

 

Upozornění 
Pro použití je nutné mít ruční mazací lis, takzvanou dekalamitku. Pro různé druhy aplikací musí být použity speciální druhy trysek. 

 

Skladovatelnost 



 

 

V originálních neotevřených obalech, suchu, při teplotě od +10 °C do 25 °C. Neskladovat na slunci. Datum spotřeby je uvedeno na obalu. 

 

Bezpečnost 
Viz – Bezpečnostní list 10_34 

 

Aktualizace 
Aktualizováno dne: 25.3.2024 

Vyhotoveno dne: 25.3.2024 

 
Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na naší vlastní zkušenosti, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou 

spolehlivá a přesná. Přesto však firma nemůže znát nejrůznější použití, kdy bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto 

neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy 

použití. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše 

technické oddělení. 

 
 
 
 


